
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
Nº 122014DKFV 

 
 

Nome e codice identificativo: 
Prodotto: Dekton® 

 

 

Nome e indirizzo del produttore: 
Azienda: Cosentino S.A 

Indirizzo: Carretera A-334, km 59, CAP 04850 Cantoria (Almería) - Spagna 
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ETAG 034 
 
1. 1. 1. 1. Prodotto: Prodotto: Prodotto: Prodotto:     

Facciata ventilata Dekton®  

 

2. Precedente uso:2. Precedente uso:2. Precedente uso:2. Precedente uso:    

Rivestimento di pareti esterne su facciata ventilata 

 

3. Produttore:3. Produttore:3. Produttore:3. Produttore:    

Cosentino S.A. 

Carretera A-334 km 59, ES-04850 Cantoria (Almería) - Spagna 

 

 

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza4. Sistema di valutazione e verifica della costanza4. Sistema di valutazione e verifica della costanza4. Sistema di valutazione e verifica della costanza    prestazionale:prestazionale:prestazionale:prestazionale: Sistema 2+ 

 

 

5. Documento di valutazione europeo:5. Documento di valutazione europeo:5. Documento di valutazione europeo:5. Documento di valutazione europeo: ETAG 034 utilizzato come EAD ai sensi dell'art. 66.3 

 

Valutazione tecnica europea:Valutazione tecnica europea:Valutazione tecnica europea:Valutazione tecnica europea: ETA 14/0413 del 20-11-2014 

 

Enti di valutazione tecnica:Enti di valutazione tecnica:Enti di valutazione tecnica:Enti di valutazione tecnica:  ITeC – Istituto catalano di tecnologia delle costruzioni  

 

EntiEntiEntiEnti    notificatonotificatonotificatonotificato: 1220 
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6666. Prestazioni dichiarate. Prestazioni dichiarate. Prestazioni dichiarate. Prestazioni dichiarate    
    

Requisiti operativi essenzialiRequisiti operativi essenzialiRequisiti operativi essenzialiRequisiti operativi essenziali    Caratteristiche essenzialiCaratteristiche essenzialiCaratteristiche essenzialiCaratteristiche essenziali    PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni    

Sicurezza in caso di incendioSicurezza in caso di incendioSicurezza in caso di incendioSicurezza in caso di incendio    Reazione al fuoco  A1 

Igiene, salute e ambienteIgiene, salute e ambienteIgiene, salute e ambienteIgiene, salute e ambiente    

Tenuta all'acqua dei punti di giunzione  Nessuna tenuta all'acqua 
(giunture aperte) 

Drenabilità  Vedere Allegato 1 

Contenuto e/o rilascio di sostanze 
pericolose 

 NPD 

Sicurezza e accessibilità durante Sicurezza e accessibilità durante Sicurezza e accessibilità durante Sicurezza e accessibilità durante 
l'uso l'uso l'uso l'uso     

Resistenza carico in presenza di vento 

con fissaggio 
rivestimento di tipo 1 

DEKTON
®
≥ 12 mm 3000 Pa 

con fissaggio 
rivestimento di tipo 2 

DEKTON
®
≥ 12 mm 2000 Pa 

con fissaggio 
rivestimento di tipo 3 

DEKTON
®
≥ 12 mm 1400 Pa 

DEKTON
®
≥ 20 mm 2000 Pa 

Resistenza alla flessione di DEKTON®   ≥ 50 N/mm
2
 

Resistenza alla tensione assiale 

con fissaggio 
rivestimento di tipo 1 

Centro 
≥ 900 N 

Bordo 

Angolo ≥ 650 N 

Resistenza al carico di taglio 
 

≥ 2500 N 
Resistenza a tensione e carico di taglio 
combinati 

≥ 1400 N 

Resistenza delle scanalature DEKTON®  con fissaggio rivestimento di tipo 2 e 3 ≥ 670 N 

Resistenza al carico verticale con fissaggio rivestimento di tipo 2 e 3 < 0,15 mm dopo 4 h 

Resistenza del fissaggio rivestimento 
di tipo 1 ≥ 4500 N 

di tipo 2 ≥ 3500 N 

Resistenza agli urti  Vedere Allegato 2 

Resistenza al carico su punto orizzontale  Vedere Allegato 3 

Resistenza agli eventi sismici  NPD 

Aspetti generali collegati alla Aspetti generali collegati alla Aspetti generali collegati alla Aspetti generali collegati alla 
prestazione del prodottoprestazione del prodottoprestazione del prodottoprestazione del prodotto    

Fatica (carico pulsante) con fissaggio rivestimento di tipo 1 NPD 

Stabilità dimensionale DEKTON®  
umidità 0,05 mm/m 

temperatura 0,007 mm/m·ºC 

Assorbimento acqua DEKTON®   < 0,5% (Grupo BIa) 

Congelamento-scongelamento DEKTON®   Nessun difetto 

Corrosione DEKTON®  Vedere Allegato 4 

    
    
    
    
Le prestazioni del prodotto sopra identificate sono conformi alle proprietà dichiarate. 
  
La presente dichiarazione di prestazione è emessa secondo la norma (EU) 305/2011 e sotto l'esclusiva responsabilità del 
produttore. 
 
 
Firmato da/in rappresentanza del produttore: 
 
 
Miguel Segovia  LUOGO E DATA DI EMISSIONE: 
 
            Cantoria, 01/2015 
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ALLEGATO 1.ALLEGATO 1.ALLEGATO 1.ALLEGATO 1.    
    
DrenabilitàDrenabilitàDrenabilitàDrenabilità    
Sulla base dei dettagli costruttivi, le conoscenze tecniche disponibili, l'esperienza e i criteri di installazione, si considera 
che l'acqua che penetra nella camera d'aria o l'acqua di condensa può essere drenata dal rivestimento senza creare 
accumuli, danni o percolazioni nel substrato. 
 
A.1. Dettagli costruttivi con fissaggi rivestimento di tipo 1A.1. Dettagli costruttivi con fissaggi rivestimento di tipo 1A.1. Dettagli costruttivi con fissaggi rivestimento di tipo 1A.1. Dettagli costruttivi con fissaggi rivestimento di tipo 1    
 

 
                      Figura A1.1a: Bordo tetto                                                          Figura A1.1b: Bordo base 
 
 
 

 
    Figura A1.1c: Architrave         Figura A1.1d: Intradosso 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Dichiarazione di prestazione nº 122014DKFV   5/14 
 

 
 
 

 
 

 
                                                       Figura A1.1e: Davanzale/soglia          Figura A1.1f: Angolo esterno 
 
 
 
 

 
Figura A1.1g: Angolo interno 
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A1.2 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 2A1.2 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 2A1.2 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 2A1.2 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 2    
    
    

    
                                                    Figura A1.2a: Bordo tetto      Figura A1.2b: Bordo base    

    
    
    

    
             Figura A1.2c: Architrave                            Figura A1.2d: Intradosso 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Dichiarazione di prestazione nº 122014DKFV   7/14 
 

 

 
                                                   Figura A1.2e: Davanzale/soglia      Figura A1.2f: Angoli 
 
 
 
 
 
 

A1.3 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 3A1.3 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 3A1.3 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 3A1.3 Dettagli costruttivi con fissaggio rivestimento di tipo 3    
    

    
 Figura A1.3a: Bordo tetto            Figura A1.3b: Bordo base 
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                    Figura A1.3c: Architrave                  Figura A1.3d: Intradosso 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 Figura A1.3e: Davanzale/soglia                       Figura A1.3f: Angoli 
 
 
 

 

 

 



 

 

  

Dichiarazione di prestazione nº 122014DKFV   9/14 
 

ALLEGATO 2.ALLEGATO 2.ALLEGATO 2.ALLEGATO 2.    
    
Resistenza agli urtiResistenza agli urtiResistenza agli urtiResistenza agli urti    
    
Campione per testCampione per testCampione per testCampione per test    

Resistenza agli urtiResistenza agli urtiResistenza agli urtiResistenza agli urti    
Grado di esposizione Grado di esposizione Grado di esposizione Grado di esposizione 
durante l'uso (*)durante l'uso (*)durante l'uso (*)durante l'uso (*)    FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia    

Elemento Elemento Elemento Elemento 
rivestimentorivestimentorivestimentorivestimento    

Fissaggio Fissaggio Fissaggio Fissaggio 
rivestimentorivestimentorivestimentorivestimento    

Famiglia BFamiglia BFamiglia BFamiglia B    

DEKTON
®
 12 mm 

Tipo 1 
� Corpo duro (0,5 kg) - impatto di 1 joule 
� Corpo morbido (3,0 kg) - impatto di 10 joule 

Categoria IV 

Famiglia CFamiglia CFamiglia CFamiglia C    

Tipo 2 

Tipo 3 

DEKTON
®
 20 mm Tipo 3 

� Corpo duro (0,5 kg) - impatto di 3 joule 
� Corpo morbido (3,0 kg) - impatto di 10 joule 
� Corpo morbido (3,0 kg) - impatto di 60 joule 
� Corpo morbido (50,0 kg) - impatto di 400 joule 

Categoria III 

(*) Categoria III: Questa categoria significa che il grado di esposizione durante l'uso deve essere una zona tendenzialmente non danneggiabile da impatti normali causati da persone o da 
oggetti tirati con mani o piedi. 

 Categoria IV: Questa categoria significa che il grado di esposizione durante l'uso deve essere una zona al di fuori della portata dal livello del suolo. 

 
Tabella 2.1. Resistenza agli urti 
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ALLEGATO 3.ALLEGATO 3.ALLEGATO 3.ALLEGATO 3.    
    
Resistenza ai carichi su punto orizzontaleResistenza ai carichi su punto orizzontaleResistenza ai carichi su punto orizzontaleResistenza ai carichi su punto orizzontale    
    
Secondo i test di resistenza alla flessione, gli elementi del rivestimento possono supportare il carico statico orizzontale 
(500 N) applicato attraverso due quadrati di 25x25x5 mm distanziati di 440 mm (scala appoggiata sulla superficie del 
rivestimento) senza danni o deformazioni. 
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ALLEGATO 4.ALLEGATO 4.ALLEGATO 4.ALLEGATO 4.    
    
 

FISSAGGI RIVESTIMENTOFISSAGGI RIVESTIMENTOFISSAGGI RIVESTIMENTOFISSAGGI RIVESTIMENTO    
    
 
Fissaggi rivestimento di tipo 1:Fissaggi rivestimento di tipo 1:Fissaggi rivestimento di tipo 1:Fissaggi rivestimento di tipo 1:     Ancoraggio specifico in acciaio inox sistemato in un foro al di sotto della superficie 
 

CaratteristicaCaratteristicaCaratteristicaCaratteristica    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    ValoreValoreValoreValore    

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche 
geometrichegeometrichegeometrichegeometriche    

Tipo di ancoraggio specifico 

ETA 03/0055 

Ancoraggio incavo KEIL KH 7,0  
Forma e dimensioni Vedere figura 

Installazione Installazione Installazione Installazione 
ancoraggioancoraggioancoraggioancoraggio    

Profondità ancoraggio, hs 7,0 mm 
Spessore pannello, h ≥ 9,5 mm 
Diametro del foro, do 7,0 mm 
Diametro dell'incavo, d1 9,0 mm 
Lunghezza vite, c hs + 3 mm + tfix 
Momento torcente installazione, Tinst 2,5 N·m ≤ Tinst ≤ 4,0 N·m 

Proprietà del Proprietà del Proprietà del Proprietà del 
materialematerialematerialemateriale    

Tipo di materiale 

Guaia ancoraggio 
EN 10088-1 
EN 10088-2 

Acciaio inox 1.4404 
(X2CrNiMo17-12-2) 

Vite 
EN 10088-1 
EN 10088-2 
EN 10088-3 

Acciaio inox: 
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),  

1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) o 1.4578 
(X3CrNiCuMo 17-11-3-2) 

 
Tabella 4.1. Caratteristiche dei fissaggi rivestimento di tipo 1 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.1. Ancoraggio incavo KEIL KH. Guaina ancoraggio e vite esagonale 
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Fissaggio rivestimento di tipo 2:Fissaggio rivestimento di tipo 2:Fissaggio rivestimento di tipo 2:Fissaggio rivestimento di tipo 2:     Profili orizzontali in lega di alluminio 
 
 
 

CaratteristicaCaratteristicaCaratteristicaCaratteristica    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    ValoreValoreValoreValore    

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche 
geometrichegeometrichegeometrichegeometriche    

Tipo di profilo 

--- 

Profilo interProfilo interProfilo interProfilo intermediomediomediomedio    Profilo bordoProfilo bordoProfilo bordoProfilo bordo    
Forma e dimensioni Vedere figura 4.2.a Vedere figura 4.2.b 
Peso per metro lineare 0,725 kg/m 0,678 kg/m 
Lunghezza standard 6,0 m 
Sezione trasversale 268,0 mm

2
 250,9 mm

2
 

Inerzia sezione profilo 
Ixx 2,03 cm

4
 1,78 cm

4
 

Iyy 2,89 cm
4
 2,49 cm

4
 

Proprietà del Proprietà del Proprietà del Proprietà del 
materialematerialematerialemateriale    

Tipo di materiale 

EN 1999-1-1 
EN 755-2 

Lega di alluminio AW 6063 T5 
Classe di durata B 
Gravità specifica (unità di massa) 2700 kg/m

3
 

Limite elastico Rp0,2 ≥ 130 N/mm
2
 

Allungamento ≥ 8% 
Forza tensile Rm ≥ 175 N/mm

2
 

Modulo di elasticità (a 20°C) 70000 N/mm
2
 

Coefficiente di Poisson 0,3 
Coefficiente di espansione termica 
tra 50 ºC e 100 ºC 

23,0 µm/m·ºC 

 
Tabella 4.2. Caratteristiche dei fissaggi rivestimento di tipo 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 4.2.a. Profilo intermedio                                                                                  Figura 4.2b. Profilo bordo 
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Fissaggi rivestimento di tipo 3:Fissaggi rivestimento di tipo 3:Fissaggi rivestimento di tipo 3:Fissaggi rivestimento di tipo 3:      Griglie orizzontali in acciaio inox 
 
 

CaratteristicaCaratteristicaCaratteristicaCaratteristica    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    ValoreValoreValoreValore    

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche 
geometrichegeometrichegeometrichegeometriche    

Tipo di profilo 
--- 

Griglia orizzontale intermediaGriglia orizzontale intermediaGriglia orizzontale intermediaGriglia orizzontale intermedia    Griglia orizzontale bordoGriglia orizzontale bordoGriglia orizzontale bordoGriglia orizzontale bordo    
Forma e dimensioni Vedere 4.3a  Vedere 4.3b 

Proprietà del Proprietà del Proprietà del Proprietà del 
materialematerialematerialemateriale    

Tipo di materiale 

EN 10088-1 
EN 10088-2 

Acciaio inox 1.4301 
(X5CrNi18-10) 

Resistenza alla corrosione 
intergranulare 
alla 
consegna 

Sì 

Gravità specifica (unità di massa) 7900 kg/m
3
 

Limite elastico Rp0,2 ≥ 210 N/mm
2
 

Allungamento ≥ 45% 
Forza tensile Rm 520 – 720 N/mm

2
 

Modulo di elasticità (a 20°C) 200000 N/mm
2
 

Coefficiente di Poisson 0,3 
Coefficiente di espansione termica 
tra 50 ºC e 100 ºC 

12,0 µm/m·ºC 

 
Tabella 4.3. Caratteristiche dei fissaggi rivestimento di tipo 3 

 

 
 
 

 
         Figura 4.3a. Griglia orizzontale intermedia. Vista laterale                        Figura 4.3b. Griglia orizzontale bordo. Vista laterale 
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                   Figura 4.3c. Griglia orizzontale intermedia. Vista frontale               Figura 4.3d. Griglia orizzontale intermedia. Vista superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 4.3e. Componente ausiliario. Molla di metallo  Figura 4.3f. Componente ausiliario. Protezione griglia 

    
 
 
 
 


