
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIEVERKLARINGPRESTATIEVERKLARINGPRESTATIEVERKLARINGPRESTATIEVERKLARING    
Nº 072013SIF1 

 
 

1.  Naam en identificatiecode: 
Product: Silestone 

Code: Familie I 
 

(Alpina White, Azul Ugarit, Black Canyon12, Brazilian Brown, Giallo Quarry, Kona Beige, Marrón Jupiter, Mountain Mist, 
Sienna Ridge, Sierra Madre, Verde Ugarit) 

 

2.  Naam en adres van de fabrikant: 
Bedrijf: Cosentino, S.A. 

                                Adres: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Spanje 
 
 
 



 

 

  

 

NORM EN 15285:2008; EN 15286:2013 
Product: Modulaire tegels van steenagglomeraat voor intern gebruik. 

 Platen en tegels voor wandbekleding (voor binnen- en buiten). 

 

 
Overeenkomst: Overeenkomst: Overeenkomst: Overeenkomst: Dit product is conform bijlage ZA van de norm EN 15285:2008; EN 15286:2013    
    
Aangemelde instantie:Aangemelde instantie:Aangemelde instantie:Aangemelde instantie:    
 
Naam en nr.: CIDEMCO-TECNALIA, 11239. 
 
Taak: Beproeving van het brandgedrag overeenkomstig de norm EN 13501-1: 2007 
 
Evaluatiesysteem: 3 
 
Afgegeven document en afgiftedatum: rapporten 28922-1 en 28922-2, 08/03/2012  
 
    

BasiseigenschBasiseigenschBasiseigenschBasiseigenschappenappenappenappen    PrestatiesPrestatiesPrestatiesPrestaties    Geharmoniseerde technische gegevensGeharmoniseerde technische gegevensGeharmoniseerde technische gegevensGeharmoniseerde technische gegevens    

Waterdoorlaatbaarheid (waterabsorptie)Waterdoorlaatbaarheid (waterabsorptie)Waterdoorlaatbaarheid (waterabsorptie)Waterdoorlaatbaarheid (waterabsorptie)    W4≤0,05 EN 14617EN 14617EN 14617EN 14617----1:20051:20051:20051:2005    

Breukvastheid (buigsterkte)Breukvastheid (buigsterkte)Breukvastheid (buigsterkte)Breukvastheid (buigsterkte)    25,0≤F3<40,0 EN 14617EN 14617EN 14617EN 14617----2:20082:20082:20082:2008    

BrandgedragBrandgedragBrandgedragBrandgedrag    A2fl, s1/A2, s2, d0 EN 13501EN 13501EN 13501EN 13501----1:20071:20071:20071:2007    

Weerstand tegen uitglijdenWeerstand tegen uitglijdenWeerstand tegen uitglijdenWeerstand tegen uitglijden    PSRV vochtig = 6 

PSRV droog = 46 

*USRV vochtig = 10 

*USRV droog = 35 

EN 14231:2003EN 14231:2003EN 14231:2003EN 14231:2003    

Tastbaarheid/zichtbaarheidTastbaarheid/zichtbaarheidTastbaarheid/zichtbaarheidTastbaarheid/zichtbaarheid    NPD OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

WarmtegeleidingsvermogenWarmtegeleidingsvermogenWarmtegeleidingsvermogenWarmtegeleidingsvermogen    1,3 W/m·K EN EN EN EN 10456:200710456:200710456:200710456:2007    

DuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheid    Niet van belang ----    

Aanhechting van cementgebonden lijmenAanhechting van cementgebonden lijmenAanhechting van cementgebonden lijmenAanhechting van cementgebonden lijmen    0,50 N/mm
2 

EN 1348:2007EN 1348:2007EN 1348:2007EN 1348:2007    
    

*SUEDE 

    

    

De prestaties van het in het eerste punt omschreven product zijn conform de in dit punt aangegeven prestaties. 
 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoording van de fabrikant. 
 
Namens de fabrikant getekend door: 
 
 

Miguel Segovia                                                                                                                                            PLAATS EN DATUM 
Directeur Kwaliteit 
            Cantoria, 10/2017 
 
 
 
 

www.silestone.com 


